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OPIS PRODUKTU    

ZASTOSOWANIE

WŁAŚCIWOŚCI

CTR
Kontaktowe czyszczenie wstęgi

Taśma do czyszczenia wstęgi (CTR) systemów ta-
kich jak TEKNEK, KELVA, SDI. Wykonana na bazie 
papieru, gdzie jedna strona jest rozdzielająca, a 
druga pokryta klejem akrylowym na bazie wody. 
Gilza nawojowa jest wykonana z kauczuku.

CTR-y są przeznaczone do czyszczenia zabrudzeń, 
które gromadzą się w maszynach drukujących. 
Działają na zasadzie zbierania zanieczyszczeń z 
wałka elastomerowego (Blue Max Roller) czyszczą-
cego podłoże drukowe.

•  Dostępny w różnych rozmiarach do szerokości 1500 mm .
•  Sprawdzony, zoptymalizowany preparat klejący zwiększa przyczepność zanieczysz-
czeń. 
•  Ma wysokie właściwości zgarniające zanieczyszczenia, dzięki czemu jest mniej przesto-
jów podczas procesu drukowania.
•  Optymalna prostoliniowość i zaokrąglenia skutkują większą wydajnością.
•  Sprawdzany i ulepszany już od 10 lat.

Uwaga! Należy unikać przedłużonego kontaktu ze skórą. Aby zachować początkową jakość produk-
tu zalecane jest przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu, powinno się również unikać eks-
tremalnych temperatur i wilgotności.
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